
 

 

Produktinformation 
 

LRC 3 Kabel Ab- und Überfüllsicherung 

Neue Generation :  Ab- und Überfüllsicherung  für   A3  Fahrzeuge 

 

Die „reine“ Kabelüberfüllsicherung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kabel- Überfüllsicherung inklusive Funkkontrolle 
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Einbau und Verbindung mit Kabeltrommel 

    

                            LRC3 – Control 
 

Kombination aus Empfänger und Schaltverstärker mit 
integrierter Kabel Abfüllsicherung. 
 
Schaltverstärker übernimmt die Ansteuerung des 
Magnetventils und des Motormanagements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vorteile 

 Einfache Montage 

 Optische Freigabe (LED) am Control 

 Einfache Erweiterung auf Funk möglich 

 Robuste Konstruktion 

 Flexibles Baukastensystem 

 CAN-Bus Schnittstelle 

 Flexible Versorgung 20 – 36 V 

 IP 67 

    
 

 
Vorteile: 
 

 Klein , handlich,  

 LRC 3- Gehäuse, Smartphone Design 

 EXTRA leichte Batterien 

 Fernsteuerung inklusive ANA 

 Verbessertes Handling 

 Beliebig viele Schaltausgänge 

 Bestes Preis / Leistungsverhältnis 

 CAN-Bus Schnittstelle 

 Flexible Versorgung 20 – 36 V 

 IP 67 

Integrierte Funktionen:   Überfüllsicherung 
                                       Motor Start/Stopp 
                                       Drehzahlsteuerung. 
                                       Not Stopp 

 
           LRC Control                                       LRC3 RC  

                                      

 
           Secu Roof 150                                     Ladeschale         

                                 
 


